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1. Prezentacja drukarki
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2. Sposoéb prowadzenia tasmy barwiacej

(2) Zainstalowac tasme barwigcq na osi podawania T(3) Owinag tasme na szpuli zwijania. Tasme nalezy
tasmy. Przeprowadzi¢ taSme przez szczeling prowadzi¢ plasko bez skrecen.

I—( 1) Podnies¢ prawa pokrywe drukarki. Nacisnaé !
dzwignie zwalniajaca glowice drukujaca, otwiera- !
jac mechanizm gtowicy drukujace;. ! czujnika tasmy, a nastepnie przez otwartg prze-
|
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strzef miedzy glowica drukujaca i plytka.

*» Droga prowadzenia tasmy
termotransferowej
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|_(4)Nawinq('; tasme na rolke zwijania w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara
(3 - 5 zwojow) zwracajac uwage na to, aby byla
ona prawidtowo naprezona.

(2) Nacisnag przycisk zwalniania tasmy, zwalniajac

:r-( 1) Przerwac tasme
taSme na szpuli zwijania.

I szpulg zwijania.

4
ét@% tel. (0-22) 632-61-91 fax (0-22) 632-72-86 TTP-2410M




4. Wkiadanie rolki z etykietami

(1) Podniesé prawa pokrywe drukarki. Nacisnaé (2) Ostone rolki etykiet przesuna¢ poziomo do konca  [(3) Umiescic rolke z etykietami na szpuli podawa-
dzwignie zwalniajaca glowicg drukujaca, otwierajac osi etykiet, a nastepnie przekreci¢ w dét blokade nia etykiet. Przestawi¢ w gore blokade rolki z
mechanizm glowicy drukujacej. rolki z etykietami. etykietami. Przemie$ci¢ prowadnice rolki z

etykietami ptasko, tak aby znalazla si¢ ona w
prawidtowej pozycii.

(5) Ustawic prowadnice etykiet odpowiednio do ich (6)Zamknag glowice mechanizmu drukowania
upewniajac sie, ze zatrzaski zostaty prawidtowo

szerokosci.
zablokowane.

listwe prowadzenia tasmy, element naprezajacy,
czujnik tasmy i potozy¢ poczatek tasmy na rolce

plytki.

* Droga prowadzenia tasmy z etykietami
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(7) Za pomoca panelu przedniego ustawic typ czujnika tasmy z naklejkami i wykonac kalibracje wybranego czujnika. (Patrz ,Kalibracja czujnika tasmy z naklejkami)

w ramce po prawej stronie tej strony.
Uwaga: Kalibracje czujnika szczeliny/czamego znacznika nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie typu tasmy z naklejkami.

* Dokladniejsze informacje oraz funkcje tej drukarki podano w Instrukcji Uzytkownika zamieszczonej na plycie CD.
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5. Panel sterowania

f LED Status Wskazanie Przycisk Funkcje
ot L Wyt Zasilanie drukarki jest wyta- 1. Wej$¢ w menu
. czone 2.Wyj$¢ z menu lub porzuci¢ ustawienia
© ZASILANIE Wi Zasilanie drukarki jest wig- & MENU i powréci¢ do poprzedniego menu
czone
Wi, Drukarka gotowa & PAUSE Pauza/przywrdcenie procesu drukowania
7 @ ON-LINE Miga Pauza “1r FEED Wysuniecie jednej etykiety
1( Przesytanie danych do dru- Przewijanie listy menu
| E uP
(=men | ® karkd uP @
(@ pause }‘ Wit, Drukarka gotowa DOWN @ Przewijanie listy menu
= WL, ‘BtAD GLOWICY" lub ,BtAD Wprowadzenie/Wybér opciji, w ktérej zlokali-
8 — ‘ J| © ERROR ODCINANIA” SELECT zowany jest kursor
Miga | ,BRAK PAPIERU”, ,ZACIE-
CIE PAPIERU” lub ,TASMY
BARWIACEJ"

6. Kalibracja czujnika tasmy z etykietami

inicjalizacji drukarki.
W celu przeprowadzenia kalibracji czujnika szczelin nalezy wykona¢ nastepu

Funkcja ta stosowana jest do kalibrowania czuto$ci czujnika szczelin. Kalibracje czujnika nalezy wykonac przy kazdej zmianie typu etykiet lub teZ po

ace czynnosci.

Metoda 1:

1.Upewnic, sie, ze taSma barwigca oraz tasma z etykietami zostata
zainstalowana prawidtowo, zgodnie z powyzej zamieszczonym opisem.

2.Nacisna¢ przycisk , wchodzac w menu gtéwne.

3.Postugujac sie przyciskami [ wybra¢ opcje ,, Se—

tup”, po czym nacisnag przycisk wchodzac w te opcje.
Nastepnie wejs¢ w opcje ,,Sensor”.

4. Po wejsciu w te opcje typ czujnika po prawej stronie ikony jest ">"
aktualnym ustawieniem czujnika. Naciénij przycisk (UP_@) oraz
przycisk CDOWN & wybierajac typ czujnika, po czym nacisnij przycisk
rozpoczynajac kalibracje czujnika.

Metoda 2:

1. Upewni¢, sie, ze taSma barwigca oraz ta$ma z etykietami zostata
zainstalowana prawidtowo, zgodnie z powyzej zamieszczonym opisem.

2. Wytgczy¢ zasilanie drukarki.

3. Przytrzymaé przycisk i wiaczyé zasilanie drukarki.

4. Nie zwalnia¢ przycisku zanim na wyswietlaczu LCD nie pojawi si¢
wskazanie "Calibrating...".

7. Inicjalizacja drukarki

Inicjalizacja drukarki przywraca standardowe ustawienia jej parametrow.

W celu wykonania inicjalizacji drukarki, nalezy wykona¢ ponizej opisang procedure.

Metoda 1:

1. Nacisngg¢ przycisk wchodzac w menu gtéwne.

2. Postuguija sie przyciskami LUP_®]i([DOWN & wybra¢ opcje
»Service”, poczym nacisnaé przycisk wchodzac w te
opcie.

3. Nastepnie za pomoca przyciskow (UP_ @] | wybraé opcje
»Initialization” inacisna¢ przycisk (SELECT) przywracajac
standardowe ustawienia drukarki.

Metoda 2:

1. Wylgczy¢ zasilanie drukarki.

2. Nacisnag i przytrzymac przycisk (€_PAUSE] i (_FEED) réwnoczesnie
wigczajac zasilanie drukarki.

3. Nie zwalnia¢ tego przycisku do momentu, gdy na wyswietlaczu LCD
nie pojawi sie komunikat "Initializing...".

8. Test wewnetrzny drukarki

aktualnej konfiguraciji drukarki.

Test wewnetrzny drukarki stosowany jest do sprawdzenia, czy jakikolwiek element grzewczy gtowicy nie zostat uszkodzon,y jak rowniez dla sprawdzenia

W celu przeprowadzenia testu drukarki nalezy wykonac ponizej opisane czynno$ci.

1. Zainstalowa¢ tasme barwigcq oraz tasme z etykietami.
2. Nacisnag przycisk wchodzac w menu gtéwne.

3. Za pomoca przyciskow [ wybrac opcje "Diagnostics™, anastgpnie naciskajac przycisk wejs¢ w te opcje.
4, Za pomoca przyciskow [ wybrat opcje "Print Config.", anastepnie naciskajac przycisk wej$¢ w te opcje.
Uwaga: W celu wydrukowania konfiguracji drukarki niezbedna jest taSma z naklejkami o szerokosci 4.
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9. Pomoc techniczna

W przypadku probleméw z praca drukarki nalezy skontaktowac sie z Dziatem Technicznym na-
szej firmy:

ALTAREX Sp. J.

tel. (0-22) 632-61-91

fax (0-22) 632-72-86

e-mail: altarex@altarex.com.pl
www.altarex.com.pl
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NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST WEASNOSCIA FIRMY
ALTAREX
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
POWIELANIE W CZESCI LUB CALOSCI
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE
BEZ ZGODY FIRMY ALTAREX Sp.J.
JEST ZABRONIONE
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OFERUJE:

e  (Czytniki kodow kreskowych:

piorowe, CCD, laserowe

Drukarki etykiet termiczne i termotransferowe
Terminale przenosne

Terminale radiowe

Automatyczne czytniki przemystowe

Etykiety samoprzylepne

Tasme termotransferowg
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