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Load Media

Media Low

Ready

Media Out

Operation

Special Conditions

If Cartridge is manually ejected

Preparing to Print

2 Blinks  =  Paused

WiFi Option Connected, Good Signal

WiFi Option Connected, Weak Signal

See User Guide for other conditions

Learn About Genuine Zebra Supplies

Don’t Pull Cut

Eject

Pause/Feed



 
 

ALTAREX jest wiodącym dostawcą całej gamy urządzeń do 
systemów informatycznych wykorzystujących automatyczną 

identyfikację produktów, w oparciu o technikę kodów 
kreskowych, jak również z zastosowaniem nowych technologii, 

na przykład RFID. 
 
 

 
 
 
 

OFERUJEMY : 

 Weryfikatory jakości kodów kreskowych 

 Czytniki kodów kreskowych 

 Drukarki etykiet termiczne i termotransferowe 

 Drukarki etykiet kolorowych 

 Terminale przenośne 

 Terminale radiowe 

 Automatyczne czytniki przemysłowe 

 Etykiety samoprzylepne 

 Taśmę termotransferową 

 Materiały specjalne na zamówienie 

 

 
 
 
 
 

 
ALTAREX Sp.J. 
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04-889 Warszawa 

                 tel (22) 632 07 93, 632 61 91 
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