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Honeywell CK67 
 
 
Wytrzymały komputer mobilny Honeywell CK67 został zaprojektowany z myślą o wymagających 
zastosowaniach magazynowych i dystrybucyjnych. Jest częścią rodziny Mobility Edge i obsługuje 
zaawansowane oprogramowanie Honeywell, takie jak Operational Intelligence i Smart Talk.  
 
Ten łatwy w użyciu terminal posiada 4,3-calowy wyświetlacz, z panelem wielodotykowym i odpornym szkłem 
Corning Gorilla Glass 7. Do wyboru mamy różne rodzaje klawiatur: alfanumeryczną (51 lub 53 klawisze), 
numeryczną (38 lub 42 klawisze) lub z dużymi klawiszami numerycznymi (31 klawiszy). Niektóre modele są 
również wyposażone w silnik skanujący Honeywell S0703, FlexRange lub nawet FlexRange XLR - do 
przechwytywania kodów kreskowych, z odległości od kilku centymetrów do nawet 24 metrów. Inne funkcje 
obejmują wydajną baterię o pojemności 7000mAh, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCS4490 lub 
QCM4490 z silnikiem Qualcomm AI, 8GB pamięci RAM DDR4x i 128GB pamięci UFS Flash. Dostępny system 
operacyjny Android, ze wsparciem do Androida 18. 
 
Obudowa CK67 jest całkowicie pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z normami IP65 / IP68 oraz odporna na 
upadki z wysokości do 2,4 metra. Aby zapewnić szybkie i bezpieczne połączenia, komputer mobilny 
wykorzystuje inteligentne interfejsy, takie jak WiFi 6E, Bluetooth 5.3 i łączność 5G. 
 

 
Najważniejsze cechy urządzenia: 

 Komputer mobilny z systemem Android i 4,3-calowym wyświetlaczem dotykowym  

 Klawiatura: alfanumeryczna (51/53 klawiszy), numeryczna (38/42 klawiszy) lub duże klawisze 
numeryczne (31 klawiszy) oraz dwa programowalne klawisze boczne  

 Silnik skanujący: FlexRange XLR, FlexRange lub Standard Range  

 Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCS4490 / QCM4490  

 USB-C 3.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC i PTT  

 IP65/IP68, odporność na upadki z wysokości 3 m (MIL-STD-810G)  
 

 

Dane techniczne: 
 

Typ terminala: CK67 

Moduł skanujący: 

 Honeywell FlexRange™, 

 Honeywell FlexRange™ XLR,  

 Honeywell S0703 (1D/2D) 

Aparat: 
Tylny: 13MP 
Przedni: 8MP 

Procesor:  Qualcomm® QCS4490 / QCM4490 octa-core, 2.4 GHz 
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Pamięć: 8GB DDR4x RAM /128GB UFS Flash 

Wyświetlacz:  

4,3 calowy; WVGA (800 x 480); 
Podświetlenie LED 

 
Panel dotykowy szklany Corning® Gorilla® Glass 7 

Możliwość obsługi w rękawiczkach 

System operacyjny: Android 14 ( z możliwością uaktualnienia do Android 18) 

Automatycznie 
rozpoznawane 
symboliki kodu 
kreskowego:  

 1D: Automatycznie rozpoznaje wszystkie standardy 1D, włącznie z 
kodami kreskowymi GS1 DataBar™ 

 2D: Automatycznie rozpoznaje wszystkie standardy 2D 
 

Interfejsy 
połączeniowe: 

 USB 3.1 (złącze USB-C) 

 Ethernet: przez dok komunikacyjny 

Komunikacja 
bezprzewodowa:  

 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), 

 WiFi 6E (801.11 ax), 

 Bluetooth v5.3 + BLE 

 NFC: ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693 (ICode), 
MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 
(Type F) 

 
 
 
 

Transmisja danych 
WWAN: 

 LTE: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 
30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 

 4G: B2/4/7/25/30/38/41/42/43/48/66; 

 5G: n2/7/25/30/38/41/48/66/77/78/79;  

Łączność GPS: GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NAVIC, QZSS, Dual-Band GNSS  

Gniazda rozszerzeń: Gniazdo kart Micro-SD do 2TB ( SDXC/SDHC/SDIO ) 

Zasilanie: 
Moduł baterii litowo-jonowej do wielokrotnego ładowania 

3,6V / 7000mAh 
 

Temperatura pracy:  -20°C / +50°C 

Odporność na upadki:  

Zgodnie z normą MIL-STD 810G:  

 z wys. 2,4 m (8') na beton w temperaturze (-10°C do 50°C) 

 z wys. 2,4 m (8') na beton w temperaturze pokojowej 

Klasa ochrony: IP65 / IP68 

Waga: 508g 

Akcesoria dodatkowe: 

 stacja transmisji / ładowania 1-st.; 4-st.  

 ładowarka terminali / baterii 4-st.. 

 uchwyt pistoletowy; 

 pokrowiec ochronny, 

 kabura 
  

http://www.altarex.com.pl/

