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HONEYWELL  CT37        
 
 
Nowy terminal Honeywell CT37 to wydajny i kompaktowy komputer przenośny. Łączy precyzję 
wykonania z imponującym zasięgiem, a dzięki mechanizmowi skanowania FlexRange, niezawodnie 
i szybko skanuje kody kreskowe, z odległości nawet do 11 metrów.  
 
Honeywell CT37 to lekki, wytrzymały i uniwersalny komputer mobilny z rodziny Mobility Edge. 
Idealny do użytkowania w terenie. Dzięki łączności 5G i Wi-Fi 6E pozostaje podłączony zarówno do 
sieci CBRS, jak i sieci prywatnych. Jest łatwy w obsłudze dzięki 6-calowemu wyświetlaczowi FHD z 
funkcją multi-touch, trybami pracy w rękawiczkach, z piórem i w deszczu oraz systemowi 
operacyjnemu Android. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCS4490 lub QCM4490, 8GB 
pamięci RAM DDR5 i 128GB pamięci flash UFS 3.1 zapewniają szybkie przetwarzanie danych. 
 
Inne cechy CT37 to wydajna bateria z możliwością wymiany podczas pracy, o pojemności 3846 
mAh (opcjonalnie 5550 mAh) oraz zintegrowany laser FlexRange do skanowania kodów 
kreskowych 1D/2D z odległości do 11 m. Ergonomiczna obudowa jest pyłoszczelna i wodoodporna, 
zgodnie z normą IP65 / IP68 oraz odporna na upadki z wysokości 1,5 m (z osłoną ochronną z 
wysokości 1,8 m), zgodnie z normą MIL-STD-810H. Szkło Gorilla Glass Victus sprawia, że 
wyświetlacz jest odporny na zarysowania i uderzenia. Rozwiązania programowe firmy Honeywell, 
takie jak Operational Intelligence, Smart Talk, Smart Pay i inne, zapewniają jeszcze większą 
wydajność i elastyczność. 
 
 

Najważniejsze cechy urządzenia: 
 

 Kompaktowy komputer mobilny z systemem Android z rodziny Mobility Edge 

 Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, 8 GB RAM, 128 GB Flash, bateria Hot Swap 

 Wielodotykowy wyświetlacz FHD 6”, z trybami pracy w rękawicy, z rysikiem i w deszczu 

 Moduł skanujący FlexRange, skanuje kody kreskowe z odległości do 11 m 

 Łączność: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1 

 Posiada certyfikat IP65/IP68, MIL-STD-810H, Gorilla Glass Victus 

 
 

Dane techniczne: 
 

Typ terminala: CT37 

Moduł skanujący: 
Honeywell FlexiRange XLR S0803; 

 Standard Range Engine S0703 (1D/2D barcode symbologies) 

Aparat: 
Rozdzielczość: 13 megapixeli (tył); 

8 megapixeli (front) 

Procesor:  

Ośmiordzeniowy procesor 2,4 GHz                                                                 

Qualcomm® QCS4490 / QCM4490 
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Pamięć: 
RAM: 8GB DDR5 

Flash: 128GB UFS 3.1 

Klawiatura:  

Klawisz zwiększania / zmniejszania głośności,                                         
skanowanie w lewo / w prawo, przycisk zasilania,                                

przycisk Push to Talk 

Wyświetlacz:  

Ekran 152mm (6,0 cali) 
 Full High Definition (2280 x 1080) z podświetleniem, 

Panel dotykowy: wytrzymały, wielodotykowy, pojemnościowy, 
Szkło Gorilla Glass Victus 

System operacyjny: 
Android 14; 

bezpłatne wsparcie dla kolejnych generacji do Android 18 

Automatycznie 
rozpoznawane 
symboliki kodu 
kreskowego:  

Popularne symboliki kodów 1D / 2D 

Interfejsy 
połączeniowe: 

Trwałe złącze I/O, USB-C, USB OTG, USB 3.1 

Komunikacja 
bezprzewodowa:  

 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax (WiFi, WiFi 6E certified), 

 V5.3 Bluetooth and BLE 

 NFC 

 PTT (Push to Talk) 

 LTE 4G, 5G 

Gniazda rozszerzeń: 
Gniazdo Micro-SD: 

kompatybilne z kartami do 2TB (SDXC/SDHC/SDIO) 

Zasilanie: 
Wyjmowany moduł baterii Li-Ion, 3846 mAh oraz 5550 mAh; 

wielokrotnego ładowania, 
ze zintegrowaną diagnostyką akumulatora 

Temperatura pracy:  -10°C do +50°C 

Odporność na upadki:  

Bez pokrowca: 

 do 1,5m na beton (w temp. pokojowej) 

 do 1,2m na beton (w temp. -10ºC do +50ºC) 
 
Z pokrowcem ochronnym: 

 do 1,8m na beton (w temp. pokojowej) 

 do 1,5m na beton (w temp. -10ºC do +50ºC) 
 

Klasa ochrony: IP65 / IP68 

Waga (z baterią): 
241g (z baterią standardową) 
275g (z baterią rozszerzoną) 
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Akcesoria dodatkowe: 

Stacja transmisji/ładowania 1-stan.(z baterią); 
stacja ładowania baterii 4-stan.; 

 stacja ładowania terminali 4-stan.; 
 stacja ładowania terminali 5-stan.; 

stacja ładowania 5-stan. (baterii 4-stan.+ terminali 4-stan.); 
stacja samochodowa; 
uchwyt pistoletowy; 
pokrowiec ochronny; 

kabura 
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