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MC9400 / MC9450 
Najwyższy poziom wydajności i produktywności 
 
Kolejna ewolucja ultra wytrzymałej serii komputerów przenośnych MC9000, teraz z jeszcze większą 
mocą, zaawansowanym skanowaniem i najszybszą łącznością Wi-Fi 6E, 5G i GPS. 
 
Nowe komputery mobilne z klawiaturą - serii MC9400/MC9450 firmy Zebra, które zostały opracowane 
specjalnie do pracy w wymagających i trudnych obszarach, doskonale pasują do profilu najbardziej 
wymagających użytkowników. Idealnie nadają się do pracy w magazynie, czy też na produkcji. 

 

MC9400 / MC9450 
KOLEJNY ETAP EWOLUCJI 

SOLIDNE KOMPUTERY MOBILNE 
  
 

 Komputer przenośny z klawiaturą, z systemem 

operacyjnym Android (zapewnione aktualizacje do 

Androida 17) 

 

 Kolorowy wyświetlacz WVGA o przekątnej 4,3 cala, 

bateria 7000 mAh z możliwością wymiany podczas 

pracy 

 

 Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm 4490 2.4 GHz, 6 

GB RAM, 128 GB flash 

 

 IP65/IP68, odporność na upadek z wysokości do 

3,65m, szkło Corning Gorilla Glass 

 

 Moduł skanujący o zwiększonym zasięgu SE58, z 

technologią IntelliFocus i zasięgiem skanowania do 

30,5 m 

 

 Bluetooth 5.3, szybki USB 2.0, NFC i Wi-Fi 6E; MC9450: 

5G i GPS 
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Maksymalna gotowość do pracy – wewnątrz i na zewnątrz 
 
MC9450 to pierwszy komputer mobilny z klawiaturą firmy Zebra, obsługujący prywatną i publiczną 
łączność bezprzewodową 5G. Ponadto oba modele oferują dwie opcje kart SIM (nano-SIM i eSIM), 
Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E. 
 

Skanuj dalej niż kiedykolwiek wcześniej 
 
Zintegrowany skaner z modułem skanującym SE58 Extended Range i funkcją IntelliFocus, odczytuje 
wszystkie popularne kody kreskowe 1D / 2D z odległości do 30,5 metra. Innowacyjny zielony laser 
jest do 7 razy bardziej widoczny niż konwencjonalny czerwony punkt celowniczy. 
 

Terminal przyszłości zawsze pod ręką 
 
Klienci znający już poprzednią serię MC9300, teraz będą jeszcze bardziej zachwyceni nowymi 
modelami MC9400 / MC9450. Dzięki nowej platformie Qualcomm, terminale oferują teraz 2,5 razy 
większą moc obliczeniową, 50% więcej pamięci RAM, 4 razy więcej pamięci Flash i 8 razy więcej 
pamięci micro-SD. 
 
 

Dane techniczne: 
 

Typ terminala: MC9400 / MC9450 

Moduł skanujący: 
 SE4770: 1D/2D z czerwonym celownikiem laserowym  

 SE58: Extended range 1D/2D imaging engine, z technologią 
IntelliFocus™ z zielonym celownikiem laserowym 

Aparat: 

 Przód: 8MP 

 Tył: autofocus 16MP, lampa błyskowa LED 
generuje zrównoważone białe światło, 

obsługa trybu latarki + HDR (w standardzie) 

Procesor:  Qualcomm 4490 octa-core, 2.4 GHz 

Pamięć: 6 GB RAM / 128 GB Flash 

Wyświetlacz:  

4,3-calowy kolorowy wyświetlacz WVGA (800 × 480 pikseli); 
  

Dwutrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych 
rysikiem albo palcem w rękawiczce lub bez (rysik dotykowy sprzedawany 

osobno), osłona ekranu (do nabycia osobno), szkło Corning Gorilla® Glass ze 
szczeliną powietrzną (model standardowy) lub połączeniem optycznym 

(model do stosowania w mroźniach) 
 

Możliwość obsługi w rękawiczkach 

System operacyjny: Możliwość aktualizacji do systemu Android 17 

Automatycznie 
rozpoznawane 
symboliki kodu 
kreskowego:  

 1D: Automatycznie rozpoznaje wszystkie standardy 1D, włącznie z 
kodami kreskowymi GS1 DataBar™ 

 2D: Automatycznie rozpoznaje wszystkie popularne standardy 2D 
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Interfejsy 
połączeniowe: 

USB 2.0 (dolne złącze pogo) — szybki (host i klient); 
 Ethernet: przez dok komunikacyjny 

Komunikacja 
bezprzewodowa:  

 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc, 2×2 MU-MIMO, trójzakresowy 
(2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2, Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E), 
moduł dwupasmowy z obsługą równoległą, IPv4, IPv6   

 Class 2, Bluetooth v5.3 i drugorzędne łącze BLE do nadawania sygnałów 
w ramach baterii BLE 

 
 
 
 Obsługa GPS: 

MC9450: 1 gniazdo nano-SIM, 1 gniazdo eSIM; 
GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Dual-Band GNSS — współbieżny L1/G1/E1 

(GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL) a-GPS 
obsługuje XTRA 

Gniazda rozszerzeń: 
Gniazdo microSD, 

obsługuje do 2 TB pamięci 

Zasilanie: 

Moduł baterii litowo-jonowych do wielokrotnego ładowania: 

 wersja standard: 7000mAh 

 wersja Cold Storage: 5000 mAh 

Temperatura pracy:  
 Standard:        -20°C do +50°C 

 Cold Storage: -30°C do +50°C 

Odporność na upadki:  

 Przekracza wymagania normy MIL-STD-810H: 
upadki z wys. 3,65 m (12') na beton; standardowa odporność klasy 
korporacyjnej na upadki z wys. 2,4 m (8') na beton w szerokim zakresie 
temperatur (-20°C do 50°C), co przekracza wymogi normy MIL-STD-
810H 

 Wersja do zastosowań w mroźniach: z wys. 2,1 m (7') na beton 
(-30°C do 50°C), co przekracza wymogi normy MIL-STD810H 

Klasa ochrony: 
IP65 i IP68 (łącznie z baterią), 

zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności 
 

Waga: 743g - z baterią 

Akcesoria dodatkowe: 

 stacja transmisji / ładowania 1-st.; 4-st  

 ładowarka baterii 4-st.; 16-st. 

 uchwyt pistoletowy; 

 pokrowiec ochronny; 

 kabura 
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