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MEMOR™ 12-17        
 
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W KIESZONKOWEJ OBUDOWIE 

 
Datalogic przedstawia rodzinę terminali Memor 12-17, zaawansowaną linię w pełni dotykowych 
komputerów mobilnych z systemem Android, zaprojektowanych tak aby zmienić sposób interakcji 
pracowników z najnowszą technologią, w różnych sektorach gospodarki – handlu detalicznego, 
transportu i logistyki oraz opieki zdrowotnej. 
  
Memor 12-17 łączy najnowocześniejszą technologię i bezpieczeństwo, zapewniając wydajność klasy 
korporacyjnej w eleganckiej, opływowej i ultracienkiej obudowie, którą użytkownicy docenią podczas 
długich godzin pracy. Spełniający wojskowe normy wytrzymałości (MIL-STD 810H) sprzęt jest odporny 
na powtarzające upadki i uderzenia oraz wzmocniony szkłem Corning™ Gorilla™ Glass 7 dla lepszej 
ochrony przed zarysowaniami wyświetlacza. Sprosta zatem wszelkim wyzwaniom ciągłego 
użytkowania, w wymagających środowiskach pracy. 
  
Najnowszy silnik skanujący Datalogic Halogen 2121DL, wyposażony w renomowaną technologię 
Green Spot, zapewnia użytkownikowi natychmiastową informację zwrotną o dobrym odczycie, 
natomiast zaawansowana technologia dekodowania DeepSight™ gwarantuje niezawodne 
skanowanie, niezależnie od warunków oświetleniowych. Obsługa GS1 Digital Link stawa firmy w 
czołówce innowacji w zakresie kodów kreskowych i przyszłościowego handlu cyfrowego.  
 
Memor 12-17 został wyposażony w najnowszą platformę Qualcomm QC4490, dysponującą łącznością 
WiFi 6E i komunikacją 5G, aby umożliwić pracownikom stałą łączność, niezależnie od tego, czy są na 
hali produkcyjnej, czy gdzieś w terenie. Zastosowanie implementacji Datalogic Swap Memory przenosi 
możliwości wielozadaniowości na wyższy poziom, umożliwiając pracownikom płynne i szybsze 
przełączanie się między aplikacjami, dzięki rozszerzeniu pamięci o dodatkową wirtualną pamięć RAM.  
 
Memor 12-17 ma również niezawodne zasilanie, co jest dziś kluczowe dla długotrwałej, nieprzerwanej 
pracy. Nowo wprowadzona funkcja Enterprise Battery Saver wydłuża żywotność baterii nawet o 20%, 
a kiedy potrzebne jest ładowanie terminal oferuje dużą elastyczność, dzięki trzem opcjom do wyboru: 
poprzez kabel USB-C, kontaktową stację dokującą i ładowanie bezprzewodowe. Technologia płatności 
Multi-Side NFC dodatkowo usprawnia operacje i umożliwia wygodne transakcje zbliżeniowe, 
bezpośrednio przy pomocy urządzenia. 
  
Memor 12-17 został też zaprojektowany pod kątem długowieczności. Obsługiwane przez najnowszy 
pakiet Datalogic Mobility Suite i jego kompleksowy zestaw nowych narzędzi programowych, opartych 
na sztucznej inteligencji, takich jak SnapOCR, urządzenia te są objęte wsparciem sprzętowym i 
programowym przez 4+4 lata, gwarantującym aktualizacje do systemu Android 18 i zapewniającym 
ochronę inwestycji w przyszłości. 
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Najważniejsze cechy urządzenia: 
 

 6-calowy komputer mobilny z systemem Android 13 i GMS 
(z możliwością aktualizacji do wersji Android 18) 

 Silnik skanujący Halogen 2121DL z technologią „Green Spot” 

 Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCx4490 2,4 GHz, 6 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci UFS 

 Wymienna bateria 4000 mAh, funkcja ładowania przewodowego lub bezprzewodowego 

 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i szybkie złącze USB-C 3.2; Memor 17: 5G, eSim i GPS 
 
 

Dane techniczne: 
 

NAZWA MEMOR 12 MEMOR 17 

Moduł skanujący: 
Datalogic Halogen 2121-DL  

(obsługuje kody jedno- i dwu-wymiarowe); 

Aparat: 

Tylny - rozdzielczość: 13 megapixeli;  
LED Flash: regulowana lampa błyskowa; 

Obiektyw: automatyczne ustawianie ostrości 
 

Przedni - rozdzielczość: 8 megapixeli;  
Obiektyw: stała ostrość 

Procesor:  Qualcomm QCx4490 Octa-core 2.4 GHz 

Pamięć: 

RAM Model 6GB: 6 GB on-chip RAM, 
plus an optional 2GB SWAP Memory 

(using flash storage as extra RAM, 
activated through a setting) 

 
UFS Flash Storage: 64 GB (oba modele) 

Przyciski:  
Przyciski fizyczne: 2 boczne przyciski skanowania; PTT; 

Włączanie/wyłączanie; Dźwięk głośniej/ciszej; 
3 przyciski z funkcjami programowanymi Android 

Wyświetlacz:  

6,0-calowy ekran LTPS w formacie 18:9, 
rozdzielczość FHD+ 1080x2160; 

podświetlenie LED; 450 NITS 
 

Touch Screen: 5–punktowy panel dotykowy pojemnościowy, 
Hartowane szkło Gorilla Glass 7 

System operacyjny: Android 13 z GMS (upgrade do Android 18) 

Automatycznie 
rozpoznawane symboliki 
kodu kreskowego:  

 standardowe kody 1D 

 standardowe kody 2D  

 kody pocztowe Postal Codes 

 kody Stacked Codes, włącznie z kodami GS1 DataBar™ 
 kody Digital Codes 

Interfejsy połączeniowe: 
High Speed USB 3.2 gen1 Host i Client (Type-C); 

Super Speed USB 2.0 (Type-C) 
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Komunikacja 
bezprzewodowa:  

 802.11 a/b/g/n/ac/ax oraz 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc 

 Bluetooth® v5.3 (Classic BT i BLE) 

 NFC Obsługa standardów: ISO14443-4 (typ-A, typ-B); ISO15693; Mifare; 
Felica 

 Integrated Assisted GPS (A-GPS)  

Komunikacja WWAN:   

LTE-Advanced / 4G+; NR 5G FR1; 3GPP 
Rel.16; 
• EMEA and ROW Configuration: GSM: 
Quad band; 
WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: 
B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/ 
25/28/66; B34/38/39/40/41/42/43; 5G: 
n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79; 
• VoLTE, VoNR and Wi-Fi calling enabled 

Gniazda rozszerzeń: 
Gniazdo Micro-SD (do 2TB); 

Gniazdo Nano SIM, gniazdo eSIM; 

Zasilanie: 
Wyjmowany moduł baterii Li-Ion do wielokrotnego ładowania; 

3,87 V; 4000 mAh (15 Watogodzin) 

Temperatura pracy:  -10°C / +50°C 

Odporność na upadki:  
 do 1,5m na beton (z gumowym ochraniaczem); 

 do 1,3m na beton (bez gumowego ochraniacza) 

Klasa ochrony: IP65 / IP67 

Akcesoria dodatkowe: 

 Stacja ładowania 1-stan. i 4-stan.; 

 stacja samochodowa; 

 ładowarka baterii 4-stan.; 

 gumowy ochraniacz; 

 uchwyt pistoletowy; 

Waga: z baterią: 245g 

Wymiary (szer. x gł. x 
wys.): 

77mm x 14mm x 165mm 
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