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BRANŻE – ZASTOSOWANIA
•	 Handel detaliczny: wsparcie sprzedaży, 

zarządzanie zapasami, przecenami/narzutami, 
uzupełnianie asortymentu, kontrola dostępu / 
sprzedaż biletów.

•	 Hotelarstwo: przyjmowanie zamówień.
•	 Magazyn i produkcja: logistyka przychodząca/

wychodząca, sortowanie, kompletowanie i 
pakowanie, wysyłka/odbiór.

•	 Produkcja i kontrola jakości, zarządzanie 
zapasami, śledzenie i identyfikacja.

•	 Transport wewnątrzzakładowy i logistyka: 
obsługa w terenie / konserwacja, dostawy/
DSD, rozliczanie tras / przetwarzanie zamówień, 
dowody dostawy / protokoły uszkodzeń, 
zarządzanie pracownikami.

+

CHARAKTERYSTYKA
•	Wiodąca w branży wydajność skanowania: odczyt do 10 m / 32,8 ft z Green Spot.
•	Doskonała łączność i moc obliczeniowa: Wi-Fi 6 / 6E, Bluetooth 5.2, 5G, platforma 

Qualcomm Octa-Core, 6 lub 8 GB pamięci RAM, 128 GB wbudowanej pamięci i 
obsługa microSD do 2 TB.

•	6-calowy pojemnościowy wyświetlacz multitouch (na wielopunktowy dotyk) FHD+, 
500 NITS.

•	Zintegrowany system bezdotykowego ładowania bezprzewodowego (urządzenie i 
stacje ładujące) zmniejsza koszty konserwacji i ułatwia ładowanie urządzeń.

•	Niezwykle niezawodna, wymienna bateria o długiej żywotności z funkcją 
SafeSwap™ i inteligentnym zarządzaniem baterią.

•	Urządzenie posiada certyfikat IP65/68 i wytrzymało test 3000 upadków z wysokości 
0,5 metra oraz wielokrotne upadki z wysokości 2,4 metra w gumowej obudowie, 
zachowując przy tym funkcjonalność w różnych temperaturach.

•	Android™ 13 z GMS (możliwość aktualizacji platformy do Android 18).
•	Zrównoważony rozwój: opakowaniasą wykonane z kartonu i papieru z odzysku bez 

użycia plastiku.

RODZINA PRODUKTÓW MEMOR™ 30-35

WYŻSZA, ELASTYCZNA WYDAJNOŚĆ PRZECHWYTYWANIA 
DANYCH
Nowe silniki skanujące Datalogic HalogenTM DE2121-DL i DE2121-ER zastosowane 
w rodzinie terminali Memor 30-35 zapewniają imponującą wszechstronność w 
szerokim zakresie odległości roboczych od 5 cm do 10 m.
Najnowocześniejsza zintegrowana technologia DeepSightTM zapewnia doskonałą 
czułość i system oświetlenia o wysokiej widoczności, gwarantując pierwszorzędną 
wydajność odczytu nawet w ekstremalnie jasnym i ciemnym otoczeniu. Wyjątkowa 
tolerancja na ruch pozwala na dekodowanie słabo wydrukowanych kodów 
kreskowych, a także kodów kreskowych na ekranach urządzeń mobilnych.
Technologia Green Spot firmy Datalogic zwiększa produktywność poprzez 
potwierdzenie pozytywnego odczytu bezpośrednio na etykiecie. Tylny aparat 13 MP 
pomaga zarejestrować uszkodzone towary i kody kreskowe.
Memor 30-35 wykorzystuje ponad pół wieku doświadczeń w zakresie bibliotek 
dekodujących, aby zapewnić doskonałą wydajność dekodowania w każdej aplikacji.

USPRAWNIONE PRZETWARZANIE I ŁĄCZNOŚĆ
Memor 30-35, oparty na chipsecie najnowszej generacji Qualcomm Octa-Core, 
klasy korporacyjnej, zapewnia niezrównaną moc obliczeniową, wiodącą w branży 
wydajność i zaawansowane technologie łączności: Wi-Fi 6/6E i Bluetooth® 5.3. 
Modele Memor 35 dodatkowo wykorzystują technologię 5G 2¬-giej generacji, 
umożliwiając korzystanie z prywatnych sieci 5G i CBRS na rynku amerykańskim.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA I WSZECHSTRONNOŚĆ
Dzięki jasnemu 6-calowemu ekranowi dotykowemu Full HD+ użytkownicy mogą 
wygodnie pracować w każdych warunkach oświetleniowych i pogodowych, 
używając palców, rękawiczek lub rysika. Funkcja wielokierunkowego odczytu 
NFC ułatwia szybkie przyjmowanie płatności zbliżeniowych.
Przedni aparat 8 MP i przycisk PTT zapewniają możliwość prowadzenia rozmów 
wideo w wysokiej rozdzielczości i natychmiastową komunikację. SoftSpotTM 
poprawia komfort użytkowania, zapewniając konfigurowalny wyzwalacz 
skanowania na wyświetlaczu w celu zapewnienia płynniejszej pracy. Memor 
30-35 pozwala w pełni wykorzystać inwestycję klienta, umożliwiając łatwe 
przekształcenie urządzenia mobilnego w stacjonarną stację roboczą dzięki stacji 
dokującej/ładowarce.

UDOWODNIONA NIEZAWODNOŚĆ
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa klasy korporacyjnej ze standardem MIL-
STD-810H i ochroną IP65/IP68 oraz panel dotykowy Gorilla® Glass zapewniają 
niezawodną ochronę przed kurzem (całkowicie nieprzepuszczalny), wodą 
(odporny na zanurzenie na głębokość 1 metra przez ponad 30 minut) oraz 
wielokrotnymi upadkami i uderzeniami o betonowe powierzchnie.

ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ: NIŻSZY TCO I 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Wyposażony w Datalogic Mobility Suite, który oferuje zestaw kompleksowych 
narzędzi do efektywnego wdrażania, rozszerzoną blokadę bezpieczeństwa 
i pełną integrację z systemem Android™ Enterprise, Memor 30-35 podnosi 
wydajność zasobów i zapewnia ochronę wrażliwych danych.
Urządzenie jest gotowe na wyzwania przyszłości i pracę z systemem Android 18, 
co obniża całkowity koszt posiadania dla firmy. 
Usługi EASEOFCARE gwarantują wsparcie posprzedażowe na całym świecie w 
zakresie sprzętu i oprogramowania oraz obejmują comiesięczne aktualizacje 
zabezpieczeń Datalogic Shield™.
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•	 Wielopozycyjna 
ładowarkado baterii

•	4-pozycyjny dok 
(przewodowy lub 
bezprzewodowy)

•	Pojedynczy dok 
(przewodowy lub 
bezprzewodowy)

•	Ładowarka 
samochodowa

•	Kabura na 
pasek

•	Pasek na 
rękę

•	Uchwyt pistoletowy •	Uchwyt do noszenia

Bazy/ładowarki Pozostałe
AKCESORIA
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Bateria
Wymienny akumulator Litowo-Jonowy z funkcją Safe-
Swap. Standard: 3,86 V; 4680 mAh (18,0 Watogodzin) 
1-częściowy

Ładowanie Indukcyjne Zgodność z WPC Qi EPP; ładowanie 7 W

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Odporność na upadki

Wielokrotne upadki z wysokości 2,4 m na beton w 
temperaturze roboczej (-20°C do 50°C) z gumową osłoną 
zgodnie z MIL-STD-810H.
Wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m na beton w 
temperaturze roboczej (-20°C do 50°C) zgodnie z MIL-STD-
810H.

Upadki

3000 upadków z wysokości 0,5 m z osłoną ochronną i 1500 
upadków z wysokości 1 m z osłoną ochronną w temperaturze 
pokojowej spełnia i przekracza wymogi specyfikacji 
60068-2-32 Procedura 2; 600 upadków z wysokości 0,5 m 
w temperaturze pokojowej bez osłony ochronnej spełnia i 
przekracza wymogi specyfikacji IEC 60068-2-32 Procedura 2.

Stopień ochrony przed wodą i 
cząstkami stałymi IP65 i IP68 z baterią, zgodnie ze specyfikacją IEC60529

Odporność na substancje 
chemiczne

Chemiczne środki czyszczące ogólnego przeznaczenia: 
Wodny roztwór podchlorynu sodu 0,8%; Windex Multi-
surface / Glassex z amoniakiem; Formuła 409, Środek do 
czyszczenia szkła i powierzchni / Glassex z amoniakiem; 
Alkohol etylowy 70%; Alkohol izopropylowy 70%; 
Nadtlenek wodoru 3%.

Temperatura Robocza: od -20 do 50°C 
Przechowywanie/Transport: od -30 do 70°C

ESD Wyładowanie powietrzne 15 kV / wyładowanie stykowe 8 kV

CECHY FIZYCZNE
Wymiary 167,6 mm × 78,6 mm × 17,7 mm

Wyświetlacz główny 6 cali LTPS w formacie 18:9 – rozdzielczość FHD+ 2160 x 
1080; Podświetlenie LED; 500 nitów

Przyciski
Przyciski fizyczne: 2 boczne przyciski skanowania; 
przycisk PTT; włączanie/wyłączanie zasilania; 
zwiększanie/zmniejszanie głośności; 3 przyciski 
programowe Android

Panel dotykowy

Ekran dotykowy: 5-punktowy panel multitouch 
pojemnościowy z hartowanym szkłem Gorilla Glass 5 i 
optycznym łączeniem; obsługa w rękawiczkach i za pomocą 
rysika; odpychanie kropli wody i wykończenie powierzchni 
zapobiegające pozostawianiu odcisków palców

Ciężar Z baterią: 314 g

PARAMETRY SKANOWANIA

Kamera

Tylny aparat: Rozdzielczość: 13 megapikseli; Autofocus; 
Podświetlenie: Sterowane przez użytkownika, lampa 
błyskowa LED; Obiektyw: Przedni aparat: Rozdzielczość: 8 
megapikseli; stałoogniskowy

Silnik skanowania

Silnik skanowania Halogen™ DE2121-DL 1D/2D;
Silnik skanowania Halogen™ DE2121-ER o 
rozszerzonym zakresie 1D/2D; Datalogic „Green Spot” – 
wizualne potwierdzenie pozytywnego odczytu

CZUJNIKI
Wibracje Programowalny czas trwania i intensywność
Akcelerometr 3-osiowy akcelerometr do wykrywania orientacji
Żyroskop Wyczuwa prędkość kątową
Światło otoczenia Automatyczna regulacja podświetlenia wyświetlacza

Wykrywanie Bliskości Automatycznie wyłącza wyświetlacz, gdy znajduje się 
blisko twarzy

Magnetometr E-kompas do wykrywania kierunku i orientacji
Barometr Ciśnienie atmosferyczne / położenie Z (tylko Memor 35/35X)

ZŁĄCZA

Złącza Host i klient USB 3.2 gen1 o wysokiej szybkości (typ C); 
Superszybkie USB 2.0 (typ C, dolne wejścia/wyjścia)

AUDIO
Mikrofony 2 mikrofony z zaawansowaną redukcją szumów AI
Głośnik Głośnik do rozmów w trybie głośnomówiącym i aplikacji audio
Odbiornik Głośnik do połączeń głosowych

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I 
ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Atesty
Urządzenie spełnia odpowiednie kryteria bezpieczeństwa 
i posiada homologację do zastosowań zgodnych z 
przeznaczeniem.

Zgodność Środowiskowa Spełnia normy UE RoHS

OPROGRAMOWANIE
DATALOGIC MOBILITY SUITE

Ochrona

Shield – Aktualizacje zabezpieczeń systemu Android;
Launcher – aby zablokować urządzenie w trybie kiosku;
Enterprise Browser – do przeglądania stron internetowych 
z zestawu zatwierdzonych adresów URL; Integrity KIT – do 
zabezpieczania interfejsów sprzętowych

Konfiguracja
Scan2Deploy Studio – do konfiguracji i drożenia urządzeń; 
OEMConfig – kompatybilność UEM/EMM, AE QR; Code 
Enrollment – łatwa rejestracja EMM/UEM.

Rozwój
SDK (Java, Kotlin, Xamarin, .NET MAUI JavaScript); 
Visual Formatter – platforma do formatowania kodów 
kreskowych bez użycia kodu; Wedge – konfigurowalna metoda 
skanowania kodów kreskowych

Optymalizacja

QuickBoard - konfigurowalna wirtualna klawiatura 
korporacyjna zwiększająca produktywność i umożliwiająca 
dostosowanie do aplikacji.
Snap OCR - tylna kamera lub kamera skanera skanuje tekst, 
upraszczając wprowadzanie danych i analizowanie etykiet.

Dodatkowe cechy

Udostępnianie Android Zero-Touch, Android Enterprise QR Code, NFC Bump, 
EMM Token, rejestracja identyfikatora DPC

UEM/EMM 
SOTI MobiControl, VMWare Workspace One, Microsoft 
Intune, 42Gears SureMDM, Ivanti Neurons, Ivanti Avalanche i 
dowolny UEM/EMM zgodny z OEM Config.

Emulacja Terminali Ivanti Velocity, StayLinked Smart TE, Zello PTT

SYSTEM
Gniazda SIM 1 karta Nano SIM; 1 karta eSIM (tylko Memor 35/35X)
Gniazda rozszerzeń 1 karta Ultra High-Speed Micro SD (do 2 TB)

System pamięci
Systemowa pamięć RAM: 6 GB lub 8 GB plus opcjonalnie 
dodatkowe 2 GB pamięci SWAP (wykorzystanie pamięci 
flash jako dodatkowej pamięci RAM, aktywowane poprzez 
konfigurację). Pamięć UFS Flash: 128 GB.

Mikroprocesor Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCx4490 2,4 GHz

System Operacyjny Android v13 GMS (platforma z możliwością aktualizacji do 
Android 18)

GWARANCJA
GWARANCJA Roczna gwarancja fabryczna

DANE TECHNICZNE
RODZINA PRODUKTÓW MEMOR 30-35

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Local Area Network 
(WLAN)	

Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax i 802.11 d/h/i/k/r/
v/w/mc; Zakres częstotliwości: w zależności od kraju, 
najczęściej pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz; 2 x 2 MU-MIMO; 
obsługiwany 192-bitowy tryb WPA3 Enterprise

Personal Area Network 
(WPAN)

Bluetooth® v5.3 (Technologia Bluetooth Classic i BLE)

Komunikacja NFC
Zgodna z poniższymi standardami: Typy znaczników 
1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica) 
Emulator karty. Obsługiwane płatności zbliżeniowe i 
protokół Apple ECP.

WWAN / Cellular (tylko 
Memor 35/35X)

5G NR FR1; LTE-Advanced / 4G+; 3GPP Rel.16;
• Konfiguracja EMEA i ROW: GSM: Czterozakresowa; 
WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/ 
25/28/66; TDD_LTE: B38/40/41/42/43; 5G: n1/2/3/5/7/8/2 
0/25/28/38/40/41/66/71/77/78;
• Konfiguracja dla Ameryki Północnej (certyfikaty AT&T 
i Verizon): GSM: 850/1900; WCDMA: B2/4/5; FDD_LTE: 
B2/4/5/7/12 /13/14/17/19/25/26/29/30/66; TDD_LTE: 
B38/41/48; 5G: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66
/77/78;
• Połączenia VoLTE, VoNR i Wi-Fi włączone; CBRS (4G i 5G)

System lokalizacji (GPS) Zintegrowany Assisted-GPS (A-GPS) tylko w Memor 
35/35X; Obsługiwane typy: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou


