MEMOR™ 30-35

Seria terminali mobilnych o wysokiej wydajnosci gromadzenia danych

Nowa wszechstronna rodzina urzgdzeh Memor 30/35. Nowa generacja komputerow mobilnych
Datalogic wyrdznia sie wiekszg mocg obliczeniowg, dtuzszg zywotnoscig baterii i duzym ekranem.
Dzieki swoim mozliwosciom zapewnia nowy poziom wydajnosci w sektorach handlu detalicznego,
transportu i logistyki oraz produkcji.

Wyposazone w najnowoczes$niejsze silniki skanujgce Halogen™ DE2121-DL i DE2121-ER oraz
technologie DeepSight™ terminale cechujg sie znakomitg zdolnoscig odczytu bez btedéw, z odlegtosci
od 5 cm i nawet do 10 metrow. Doskonale widoczny system oS$wietlenia zapewnia wysoka wydajnos¢
odczytu, nawet w bardzo jasnym lub ciemnym otoczeniu.

Whytrzymata konstrukcja przemystowa posiada certyfikat MIL-STD-810H i IP65/IP68, wytrzymuije
wielokrotne upadki na beton z wysokosci do 1,8 metra. Ekran dotykowy jest odporny na zarysowania i
uderzenia dzieki zastosowaniu szkta Gorilla Glass 5.

Terminale mobilne Memor 30-35 oferujg réwniez najwyzszej klasy tacznos¢: Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3
(BLE), High Speed USB-C 3.2, Super Speed USB-C 2.0 i NFC.

Memor 35 ma dodatkowo réwniez zintegrowany Assisted GPS (A-GPS), 4G+, 5G i eSIM.

Rodzina Memor 30/35 gwarantuje ptynng tgcznosé, dzieki opcjom tadowania i komunikacji, w tym
trybowi stacji roboczej. Comiesieczne aktualizacje zabezpieczen oraz wsparcie dla systeméw
operacyjnych od Android 13 do Android 18 gwarantujg dtugg zywotnos¢ i niezawodnos¢ urzadzen.

Memor 30/35 to bezpieczenstwo inwestyciji klientéw przez dtugi czas.

Najwazniejsze cechy urzadzenia:

e Komputer mobilny z wielodotykowym wys$wietlaczem 6" FHD+
Osmiordzeniowy procesor Qualcomm QCx4490 2,4 GHz, 6 GB pamieci RAM,
128 GB pamieci flash UFS

e Bateria 4,680 mAh SafeSwap z funkcjg tadowania bezdotykowego

e Modut skanujgcy: Halogen DE2121-DL i DE2121-ER o zasiegu do 10 m

e Szybki port USB-C 3.2, Wi-Fi 6/6E i Bluetooth 5.3;

Memor 35: GPS, 4G+, 5G i eSIMS
e Android 13 z GMS (aktualizacje do Android 18)
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Dane techniczne:

NAZWA

MEMOR 30 MEMOR 35

Modut skanujacy:

Datalogic Halogen™ DE2121-DL 1D/2D;
Datalogic Halogen™ DE2121-ER
(obstuguje kody jedno- i dwu-wymiarowe);

Aparat:

Tylny - rozdzielczos¢: 13 megapixeli;
LED Flash: regulowana lampa blyskowa;
Obiektyw: automatyczne ustawianie ostro$ci

Przedni - rozdzielczos¢: 8 megapixeli;
Obiektyw: stata ostro$¢

Procesor:

Qualcomm QCx4490 Octa-core 2.4 GHz

Pamig¢:

System RAM: 6 GB;
UFS Flash Storage: 128 GB

Przyciski:

Przyciski fizyczne: 2 boczne przyciski skanowania; PTT;
Wiaczanie/wytaczanie; Dzwigk glosniej/cisze;j;
3 przyciski z funkcjami programowanymi Android

Wyswietlacz:

6,0-calowy ekran LTPS w formacie 18:9,
rozdzielczo$¢ FHD+ 2160x1080;
podswietlenie LED; 500 NITS

Touch Screen: 5—punktowy panel dotykowy pojemnosciowy,
Hartowane szklto Gorilla Glass 5

System operacyjny:

Android 13 z GMS (upgrade do Android 18)

Automatycznie
rozpoznawane symboliki
kodu kreskowego:

standardowe kody 1D

standardowe kody 2D

kody pocztowe Postal Codes

kody Stacked Codes, wiacznie z kodami GS1 DataBar™
kody Digital Codes

Interfejsy potaczeniowe:

High Speed USB 3.2 genl Host i Client (Type-C);
Super Speed USB 2.0 (Type-C)

Komunikacja
bezprzewodowa:

802.11 a/b/g/n/ac/ax oraz 802.11 d/e/h/i/k/r/vIw/mc
Bluetooth® v5.3 (Classic BT i BLE)

NFC Obstuga standardow: 1S014443-4 (typ-A, typ-B); 1SO15693; Mifare;
Felica

Integrated Assisted GPS (A-GPS) — tylko w Memor 35/35X

Komunikacja WWAN:

LTE-Advanced / 4G+; NR 5G FR1; 3GPP
Rel.16;

« EMEA and ROW Configuration: GSM:
Quad band;

WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE:
B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/

25/28/66; TDD_LTE: B38/40/41/42/43; 5G:
n1/2/3/5/7/8/20/20/25/28/38/40/41/66/77/78,;
* VoLTE, VoNR and Wi-Fi calling enabled;
CBRS (4G and 5G)

AlTAREX

KOD KRESKOWY

ALTAREX Sp.J., ul. Majerankowa 12A, 04-889 Warszawa, tel (22) 632-07-93, 632-61-91

www.altarex.com.pl



http://www.altarex.com.pl/

Gniazdo Micro-SD (do 2TB);

Gniazda rozszerzefi: Gniazdo Nano SIM, gniazdo eSIM;

Wyjmowany modut baterii Li-lon do wielokrotnego tfadowania;,

Zasilanie: 3,86 V; 4680 mAh (18,0 Watogodzin)
Temperatura pracy: -20°C / +50°C
. . e do 2,4m na beton (z gumowym ochraniaczem);

Odpornos¢ na upadki: e do 1,5m na beton (bez gumowego ochraniacza)
Klasa ochrony: IP65 / IP68 z bateria

e Stacja tadowania 1-stan. i 4-stan.;

e stacja samochodowa;
Akcesoria dodatkowe: e tadowarka baterii 4-stan.;

e gumowy ochraniacz;

e uchwyt pistoletowy;
Waga: z bateria: 3149

Wymiary (szer. x gh. x

79mm X 18mm X 168mm
wys.):
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