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Newland MT90 Orca        
 

 

Mobilny terminal dotykowy MT90 Orca firmy Newland, wyposażony jest w duży 5-calowy wyświetlacz 

dotykowy, 8-megapikselowy aparat fotograficzny i nowoczesny skaner 2D podświetlany białym 

światłem, zapewniający sprawne odczytywanie kodów zarówno 1D, jak i 2D. Posiada baterię o dużej 

pojemności (4500 mAh), umożliwiającą długotrwałą pracę na jednym ładowaniu. MT90 wytrzymuje 

upadki z 1,5 m i posiada certyfikat IP65. 
 
Terminal ma zainstalowany system operacyjny Android 7.0. Procesor Quad-Core 1.3 GHz, 2GB RAM i 
16GB pamięci Flash zapewniają wystarczającą wydajność sprzętową. Terminal obsługuję transmisję 
danych w różnych standardach sieci (4G, 3G, Bluetooth, WiFi) oraz posiada nadajnik GPS, dzięki 
czemu może być w stałym kontakcie z bazą danych oprogramowania Szybka Inwentaryzacja ŚT. 
 
Wytrzymała konstrukcja czynią kolektor Newland MT90 idealnym narzędziem do pracy zarówno 
w warunkach biurowych, magazynowych, produkcyjnych, jak i zewnętrznych. Terminal idealnie 
nadaje się do pracy w magazynie oraz obsługi aplikacji Szybka Inwentaryzacja ŚT. 
 
 

Najważniejsze cechy urządzenia: 
 

 Terminal z 5-calowym wyświetlaczem dotykowym 

 System operacyjny Android 7.0 

 Łączność WLAN, WWAN, LTE, Bluetooth, NFC 

 Daleki zasięg odczytu kodów 1D/2D 

 Klasa ochrony IP65 / odporność na upadki z wys. 1,5 m 

 

Dane techniczne: 
 

Typ terminala: MT90 Orca 

Moduł skanujący: 

Imager 2D (obsługuje kody 1D i 2D); 
Głębokość pola: 40 do 420mm zależnie od gęstości i typu kodu; 

Rozdzielczość: CMOS (1280 x 800 pixels) 
Oświetlenie: Red LED 625nm 
Celowanie: Red LED 625nm 

Aparat: 
Rozdzielczość: 8 megapixeli; 
Flash: lampa błyskowa LED; 

Obiektyw: automatyczne ustawianie ostrości 

Procesor:  Quad-Core 1.3 GHz 

Pamięć: 
RAM: 2 GB 
Flash: 16 GB 
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Przyciski:  
10 przycisków fizycznych 

(w tym boczne przyciski: skanowanie; 
dźwięk głośniej/ciszej; klawiatura) 

Wyświetlacz:  
5 calowy, rozdzielczość 1280x720; 

Podświetlenie LED; 
Touch Screen: panel dotykowy pojemnościowy 

System operacyjny: Android v7.0 

Automatycznie 
rozpoznawane 
symboliki kodu 
kreskowego:  

 1D: Automatycznie rozpoznaje większość standardów 1D: 
włącznie z kodami kreskowymi GS1 DataBar™, Code 39, Code 93, 
Codabar, Code 128, AIM 128, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, EAN8, 
JAN8, EAN13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14 i inne 
 

 2D: QR Code, Data Matrix, Maxicode, PDF417 i inne 

Interfejsy 
połączeniowe: 

USB: Micro-USB 

Komunikacja 
bezprzewodowa:  

 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth® v4.0 LE 

 NFC Obsługa standardów: ISO14443-4 (typ-A, typ-B); ISO15693; 
Mifare; Felica 

 LTE, 3G, 2G/GSM 

 GPS (AGPS) 
 

 
 
 
 
 

Gniazda rozszerzeń: Gniazdo Micro-SD (max. do 32GB) 

Zasilanie: 

 

Moduł baterii litowo-jonowych do wielokrotnego ładowania. 
Wersja standard: 3.8 V; 4500mAh 

Temperatura pracy:  -20°C / +55°C 

Odporność na upadki:  do 1,5m na beton 

Klasa ochrony: IP65 

Waga: z baterią: 265g 

Akcesoria dodatkowe: 
stacja ładowania 1-stan.; 

uchwyt pistoletowy 
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