EPSON ColorWorks C8000

EPSON ColorWorks C8000e wyznacza nowe standardy dla przemystowych, kolorowych
drukarek etykiet. Oferuje niezawodnosc¢, wyjgtkowg wydajnos¢ i imponujgcg trwato$é
drukowanych etykiet, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagan druku na kazde
zgdanie.

Drukarka zostata wyposazona w nowoczesng gtowice drukujgcg PrecisionCore, ktora
zapewnia najwyzszg jakos¢ wydruku. Technologia kontrolujgca stan dyszy (NVT) oraz matryca
iglowa, zastepujgca zablokowang dysze gwarantujg doktadno$¢ wydruku i zapobiegajg
wystepowaniu btedéw wydruku lub martwych pikseli.

Dzieki wysokiej predkosci drukowania do 300 mm/s przy rozdzielczosci 600 x 1200 dpi,
ColorWorks C8000 zapewnia szybkie i wysokiej jakosci wydruki. Obstuguje réwniez etykiety o
szerokosci od 25 do 112 mm i wysokosci od 8 do 1016 mm.

Dzieki panelowi sterowania LCD konfiguracja drukarki C8000 jest bardzo prosta. Dodanie
polecenia ESC/etykieta umozliwia prostg integracje drukarki z kazdym systemem
operacyjnym. Urzadzenie obstuguje réwniez popularny jezyk programowania ZEBRA ZPLII®.

Trwata gtowica drukujgca w ColorWorks C8000 wymaga wymiany dopiero po okoto 500
kilometrach drukowania. Zastosowane atramenty pigmentowe sg szybkoschngce i odporne na
Swiatto, wode i chemikalia, co wydtuza zywotnosc i trwatos¢ etykiet.

Najwazniejsze cechy urzadzenia:

e Maksymalna predkos¢ druku: 300 mm/sek.

« Modele: C8000e (MK) zoptymalizowany pod katem papieru matowego,
syntetycznego i standardowego oraz
C8000e (BK) zoptymalizowany pod katem papieru btyszczacego

o Fotograficzna jakos¢ druku i precyzyjne odwzorowanie kodéw kreskowych i matych
czcionek dzieki rozdzielczosci 600 x 1200 dpi

o Obstuga etykiet o szerokosci od 25 do 112 mm, grubosci do 0,6 mm i elastycznej
dtugosci do 1,016 mm (dzieki automatycznemu obcinaniu)

o Zgodna z GHS i obecnie w certyfikacji BS5609, odpowiednia do kontaktu z
Zywnoscia

« Zasobniki z tuszem o duzej pojemnosci (480 ml)
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o Szybkoschnacy, odporny na swiatto, wode i chemikalia tusz pigmentowy
» Trwata gtowica drukujgca: zywotnos¢ do 500 km

o Obstuga ESC/etykiet i zintegrowany port SAP lub I/0

Dane techniczne:

NAZWA ColorWorks C8000e
Rozdzielczos¢: Max. 1200 x 600 dpi

Drukarka wierszowa PrecisionCore™ Heat-Free,

Technologia druku: tusze pigmentowe UltraChrome™ DL

Szeroko$¢ druku: Max. 108 mm

Szybkos$¢ druku: Max. 300 mm / sek.

Kody 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JANS(EAN), Code39,
ITF, Codabar, Code93, Codel28, GS1-128, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Expanded

Kody kreskowe:
Kody 2D: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar
Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar
Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417,
Micro QR Code
e Microsoft Windows® 11, Microsoft Windows® 10,
Microsoft Windows® 8.1, Microsoft Windows Server®
Sterowniki: 2022/2019/2016/2012
e Mac®
e Linux®
Obsl I Szerokos¢: od 25 do 112 mm
Siuga papieru: Grubo$é: 0d 0,12 do 0,19 mm
Obcinarka papieru: Whbudowana, automatyczna typu full-cut

Jezyk programowania / emulacje: | ESC/Label, emulacja ZPLII (ZEBRA)

USB 3.0, USB 2.0 i Ethernet 10/100/1000;

Interfejsy: opcja: WiFi dongle (poprzez USB)
Pojemniki z tuszem: 4 osobne wktady atramentowe CMYK (tusz pigmentowy)
Waga/Wymiary (W x S x G): 35 kg / 420mm x 620mm x 392mm
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