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Zebra ZT411    

 
 
Model ZT411 to nowa seria półprzemysłowych drukarek firmy ZEBRA. Seria ta kontynuuje  
sprawdzone i uznane na rynku, wcześniejsze serie drukarek ZM400 i ZT410, oferując przy tym 
ulepszenia pod względem szybkości druku, komunikacji, zarządzania i narzędzi pomocniczych. 
Drukarki Zebry z serii ZT411 skonstruowane zostały z myślą o wieloletniej pracy w wymagających 
warunkach środowiskowych i dlatego są niezwykle wytrzymałe oraz zbudowane tak, aby rozwijać 
się wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi użytkownika. Duży, kolorowy ekran 
dotykowy wyświetla przejrzyste podsumowanie stanu oraz umożliwia błyskawiczne 
zarządzanie ustawieniami. Możliwe do zainstalowania na miejscu u klienta opcje druku 
bezpodkładowego, łączności, obsługi nośników oraz RFID umożliwiają łatwe dodawanie 
nowych funkcji w miarę pojawiania się nowych potrzeb. System Link-OS® Zebry w serii ZT411 
ułatwia integrację, zarządzanie i konserwację drukarek z dowolnej lokalizacji. 
 
Drukarka półprzemysłowa Zebra ZT411 umożliwia drukowanie w technice termotransferu 
i termicznej. ZT411 może być wyposażona w głowice drukujące, o różnej rozdzielczości: 203dpi, 
300dpi oraz 600dpi. Konfiguracja ZT411, 600 dpi nadaje się idealnie do zastosowań wymagających 
bardzo małych etykiet, takich jak np. etykietowanie części elektronicznych, biżuterii itp. 
 

Urządzenie posiada 256 MB pamięci operacyjnej SDRAM i 512 MB pamięci Flash. Za komunikację 
na linii komputer-drukarka odpowiada między innymi połączenie Ethernet, szeregowe RS232, 
USB, dwa porty hosta USB oraz interfejs Bluetooth® 4.1. Dodanie opcjonalnej dwupasmowej 
karty bezprzewodowej, teraz dostępnej z łącznością 802.11ac / Bluetooth 5.3, zapewnia 
niesamowicie szybkie i niezawodne połączenia bezprzewodowe w sieci Wi-Fi™ 6/6E. Można 
również dodać tutaj technologię druku i kodowania etykiet RFID, aby zwiększyć możliwości 
śledzenia i zyskać lepszą widoczność. Dostępne jest również wyjątkowe rozwiązanie, do 
znakowania powierzchni metalowych Zebra ZT411 RFID – jedyna tak specjalistyczna opcja do 
druku i kodowania grubszych etykiet RFID, na pojemniki i zasoby metalowe. 

Drukarka Zebra ZT411 została wyprodukowana praktycznie w całości z metalu i z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Dzięki temu jest odporna na przypadkowe uszkodzenia. 

 
Najważniejsze cechy urządzenia: 
 

 Półprzemysłowa drukarka etykiet do zastosowań wysokonakładowych 

 Interfejsy: szybki port USB 2.0, port szeregowy RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.2, 
      dwa porty USB Host 

 Kolorowy ekran dotykowy 4,3" z intuicyjnym menu, dla szybkiej obsługi i zarządzania 

 Dwukolorowe diody LED, informujące o stanie drukarki 
 Max. prędkość druku: 356 mm/s przy rozdzielczości 203 dpi 
 Max. szerokość etykiety: 178 mm 
 Obsługa środowiska Zebra Link-OS 
 Certyfikat ENERGY STAR 
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Dane techniczne: 
 

NAZWA ZT411 

Metoda druku 
 

Termiczna/Termotransferowa 

 
203/300/600 dpi 

 
256MB SDRAM, 512MB Flash 

 
104mm 

 
3988 mm (203dpi) / 1854 mm (300dpi) / 991 mm (600dpi) 

 
25,4 mm 

 
108 - 114 mm 

 
356 mm/sek. 

 
USB 2.0 High Speed, RS232, ETHERNET 10/100, Bluetooth 4.1, 

Dual USB Host; 

 
Opcjonalnie: Dual Band 802.11ac WiFi / Bluetooth 5.3, Centronics, 

Port Aplikatora, Moduł kodowania RFID - UHF EPC Gen.2 V2 

 
 

ZPL & ZPLII, EPL & EPL2 (Eltron), ZBI 2.0 
 

 
1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC 

Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 
UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, 

Standard 2 z 5, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5, 
Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 

 
* 

2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, 
TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec 

Rozdzielczość głowicy 

Pamięć standardowa 

Max. Szerokość Druku 

Max. Długość Druku 

Min. Szerokość Mediów 

Max. Szerokość Mediów 

Max. Prędkość Druku  

Interfejsy 

Język programowania 

Drukowane symboliki kodów 
kreskowych 

Dł. Taśmy termotransferowej 450m 

Kolorowy ekran dotykowy 4,3" 
 

Metalowa 

Wyświetlacz 

Obudowa 

Opcjonalnie 

 Nawijak: umożliwia wewnętrzne nawijanie pełnej rolki 
wydrukowanych etykiet na rdzeń o średnicy 3" lub odklejanie i 
nawijanie podkładu (wyłącznie opcja instalowana fabrycznie) 

 Odklejak: montowany z przodu moduł pasywnego odklejania 
etykiet 

 Odklejak: Nawijak całej rolki podkładu 

 Obcinacz: montowany z przodu obcinak gilotynowy i taca 
odbiorcza 

 Klawiatura zewnętrzna z wyświetlaczem ZKDU 
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Waga/Wymiary 
16,33 kg / 

S 269mm x G 495mm x W 324mm 
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