HONEYWELL PX45

Drukarka przemystowa o duzej wydajnosci

Przemystowa drukarka etykiet Honeywell PX45 zostata zaprojektowana, aby speti¢ wysokie
wymagania aplikacji o znaczeniu krytycznym i catodobowej pracy. Oferuje zaawansowang
tacznosc¢ za posrednictwem szybkich portow USB 2.0, RS-232, Ethernet, Wi-Fi 5 i RFID, a takze
wielu protokotdéw sieciowych. Bardzo wytrzymata konstrukcja, dzieki catkowicie metalowej
obudowie i moze pochwali¢ sie duzg szybkoscig druku do 300 mm/s, w rozdzielczosci 203 / 300
dpi lub do 250 mm/s, w rozdzielczosci 406 dpi. Drukarka idealnie nadaje sie do zastosowan
zwigzanych z etykietowaniem, zgodnym ze zmiennymi danymi, ktére wymagajg
natychmiastowych wynikéw. Jako drukarka inteligentna, PX45 obstuguje réwniez samodzielne
aplikacje opracowane przy uzyciu jezykow programowania Fingerprint i C#.

Zarzadzanie urzadzeniem i mozliwosci diagnostyczne PX45 sg zapewniane przez internetowe
narzedzie do zarzadzania konfiguracjg PrintSet 5, mobilne narzedzie do konfiguracji urzgdzen
PrintSet MC 1 oparte na chmurze narzedzie Operational Intelligence, ktére skracajg czas
przestojow oraz upraszczajg wdrozenie i uruchomienie drukarki. Wymiana gtowicy drukujgcej
jest szybka i tatwa, dzieki magnetycznej konstrukcji gtowicy drukujgcej QuickMount.

Najwazniejsze cechy urzadzenia:

e Przemystowa drukarka etykiet z solidng metalowg obudowg i dotykowym wyswietlaczem
LCD

e Maks. predkos¢ druku: 300 mm/sek. (203 / 300 dpi) lub 250 mm/sek. (406 dpi)
e Szybkie ztgcze USB 2.0, RS-232, Ethernet, Wi-Fi 5 i RFID

e Jezyki polecen drukarki typu "wszystko w jednym"

e Konstrukcja gtowicy drukujgcej QuickMount

e Obstuga narzedzi: PrintSet 5, PrintSet MC i Operational Intelligence
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Dane techniczne:

NAZWA PX45
Metoda druku: DT —termiczna/ TT - termotransferowa
8 pkt / mm (203dpi)
Rozdzielczo$¢: 12 pkt / mm (300dpi)
16 pkt / mm (406dpi)
. . 112,0 mm (DT)
Max. szeroko$¢ druku: 110,0 mm (TT)

Max. dlugos$¢ druku:

4095 mm (203dpi)
2775 mm (300dpi)
1016 mm (406dpi)

Min. szerokos¢ medidow:

25,4 mm

Max. szeroko$¢ mediow:

120 mm

Max. predkos¢ druku:

100 - 300 mm/s - w rozdz. 203 / 300dpi
100 - 250 mm/s - w rozdz. 406dpi

Pamig¢ standardowa:

SDRAM: 256 MB
Flash: 512 MB

External Multi-GB USB memory device

Drukowane symboliki

o wszystkie popularne symboliki kodéw 1D
e wszystkie popularne symboliki kodow 2D

kodéw kreskowych: UPC/EAN Shipping Container, UCC/EAN 128, Serial Shipping Container,
MH10.8 Shipping Label, AIAG (shipping parts label, OGMARS, POSTNET,
HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS Shipping Label and Global Transport Label
e Standard: USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, RS232, Ethernet 10/100/1000
Interfejsy: « Opcjonalnie: LPT, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, RFID - EPC Class1 Gen2, Industrial
Interface: 8 digital in/out, RS232/422/485, 20mA Current Loop, Applicator Int.
> N6z tnacy
Dostepne opcje: > Modut odklejania etykiet
> Nawijarka wewngtrzna
Wymiary (szer. x gh. x wys.): 275mm x 482mm x 238mm
Waga: 12,6 kg
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