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HONEYWELL PC45 

Drukarka biurkowa z dużymi możliwościami 

 

Honeywell PC45 to wydajna drukarka biurkowa nowej generacji. Jej konstrukcja opiera się na 
udanych i sprawdzonych drukarkach serii PC43, oferując bezproblemową łączność oraz najlepszą w 
swojej klasie wydajność i niezawodność. Wydruk etykiet jest realizowany metodą bezpośredniego 
druku termicznego PC45d lub termotransferowego PC45t, w rozdzielczości 203dpi lub 300dpi.  

 

Aby zapewnić nieprzerwaną produktywność, drukarka PC45 łączy się łatwo poprzez sieć radiową 
WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Łączność WiFi i opcjonalna łączność WWAN zapewniają szybkie 
przechwytywanie danych i przyspieszają wdrażanie. Opcjonalne czujniki niskiego poziomu nośnika, 
taśmy i RFID ułatwiają konserwację drukarki i eliminują niepotrzebne przestoje. Ponadto drukarka 
wykorzystuje funkcje Honeywell Operational Intelligence i Honeywell Printer Edge. Ta ostatnia to 
inteligentna, połączona platforma drukarek, która zapewnia scentralizowany system zarządzania 
sieciami drukarek, widoczność w czasie rzeczywistym, automatyczne aktualizacje oprogramowania i 
zwiększone bezpieczeństwo. 

 

Główne zalety: 

 Drukarka biurkowa do druku etykiet termicznych PC45d i termotransferowych PC45t 

 Maks. szybkość druku: 203mm/sek., w rozdzielczości 203dpi 

 Łączność: WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet, High-Speed USB 2.0, USB Host 2.0 i opcjonalnie 
RS-232 

 Wykorzystuje funkcje: Honeywell Operational Intelligence i Honeywell Printer Edge 

 Opcjonalnie dostępny model do zastosowań medycznych, z obudową odporną na środki 
dezynfekcyjne 

 
Dane techniczne: 
 

 

NAZWA PC45d
 

PC45t
 

Metoda druku: DT – termiczna
 

TT - termotransferowa
 

Rozdzielczość:  
  8 pkt / mm (203dpi); 

12 pkt / mm (300dpi) 

Max. szerokość druku: 
  108 mm (203dpi); 

  106 mm (300dpi) 
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Min. szerokość mediów: 15 mm 

Max. szerokość mediów: 118 mm 

Max. szerokość druku: 
108 mm (203dpi); 

106mm (300dpi) 

Max. prędkość druku:  
203 mm/sek. (203dpi); 

152 mm/sek. (300dpi) 

Max. dł. taśmy 

termotransferowej: 
                                           I                  74 m lub 300 m 

Pamięć: RAM: 256 MB; Flash: 512 MB 

Drukowane symboliki 

kodów kreskowych ZPL / EPL: 

Większość popularnych kodów 1D i 2D 

 

1D: EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, HIBC 39, HIBC 128, MSI (modified 

Plessey),  Planet, Plessey, Postnet, RSS-14 (variations)  

  

2D: Aztec Code, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, Grid Matrix, 

MicroPDF417, PDF417, QR Code 

Interfejsy: 
Standard: USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 

Opcjonalnie:, RS232, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 

Język programowania: Protokół bezpośredni (DP), IPL, DPL, ZSim2 (ZPL II), XML 

Sterowniki: 

 Inter Driver Windows®, 

 CUPS driver for Linux 

 Honeywell Device Types for SAP 

 Honeywell label design and print package 

Dostępne opcje: 

 Moduł RFID UHF 

 Moduł odklejania etykiet 

 Nóż tnący 

 Czujnik małej ilości etykiet 

 Zewnętrzny podajnik etykiet 

Waga: 1,8 kg 2,7 kg 

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 168mm x 181mm x 216mm 180mm x 213mm x 286mm 
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